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1.  Добро пожаловать в ассоциацию EMMA 
 

 

  1.1  Введение.  История соревнований 
 
 Ассоциация EMMA была основана с целью создания единого «игрового поля» для прове-
дения соревнований по автозвуку в Европе и унификации существующих правил их про-
ведения. Сами эти соревнования берут начало в Соединенных Штатах. Именно там ас-
социация IASCA разработала первый регламент состязаний в номинации «Качество звука» 
(SQ). 
 
EMMA является головной организацией для национальных ассоциаций по автомобиль-
ным аудиосистемам, которая проводит ежегодные тренинги по обучению Судей, утвер-
ждает правила соревнований и издает официальный компакт-диск. Вся важнейшая ин-
формация по этому поводу имеется на вебсайте ассоциации. Под эгидой EMMA также 
проводятся соревнования Европейской лиги звукового давления (ESPL) и первенства по 
автомобильному тюнингу  EMMA Racing. 
 
Настоящая редакция Правил EMMA подготовлена с учетом предложений национальных 
ассоциаций и опыта проведения европейских финалов. Она разрабатывалась с тем, что-
бы предоставить всем участникам равные и справедливые условия для состязаний. Эти 
Правила легко усвоить и легко соблюдать. Ассоциация EMMA искренне надеется на то, 
что эти правила станут свидетельством ее непрестанных усилий, направленных на даль-
нейшее развитие автомобильной аудиоиндустрии. 
 
В дополнительном виде соревнований - EMMA Racing - могут участвовать тюнинговые 
автомобили, оснащенные мультимедийными системами. Соревнования проводятся на 
национальном и международном уровне по единым правилам, а по их результатам при-
сваивается звание Чемпиона Европы не только за качество автозвука, но и за рабочие 
характеристики автомобиля в целом. 
 
 

1.2 Цели  деятельности ассоциации EMMA 
 
European Mobile Media Association (EMMA) является координатором работы независимых 
организаций, занятых в сфере автомобильных аудиосистем в различных странах мира. 
Ассоциация разрабатывает правила и порядок проведения соревнований в категориях 
SQ (качество звука), ММ (мультимедиа), ESPL (звуковое давление), EMMA Racing, EMMA 
Tuning и EMMA-Art. Основной задачей EMMA является разработка унифицированного по-
рядка проведения соревнований во всех странах и обеспечение роста их значимости. С 
этой целью проводятся ежегодные соревнования среди автомобилей с аудио и мультиме-
диа системами. 

 
Ассоциация также поощряет участников соревнований и профессиональных установщи-
ков к тому, чтобы они расширяли свои знания об используемом ими оборудовании. Это 
позволит повысить общий уровень инсталляций и максимально использовать потенци-
альные возможности мультимедийных систем. В конечном итоге, это должно привести к 
более полному удовлетворению запросов, как участников соревнований, так и покупате-
лей автомобильного аудиооборудования. 

 

1.3 Задачи  участника  соревнований 
 
В соревнованиях по качеству звука (SQ) и мультимедиа (ММ) участник должен создать 
звуковоспроизводящую или мультимедийную систему, которая сможет преодолеть аку-
стические проблемы автомобильного салона и воспроизвести музыку (изображение) без 
шумов и искажений, максимально близко к оригинальному исполнению. При этом оцени-
вается также качество установки аппаратуры (инсталляция). 
 
В соревнованиях ESPL необходимо создать мощное звуковое давление, уделяя внимание 



общему оформлению автомобиля и качеству инсталляции. 
 
В соревнованиях EMMA Racing автомобиль рассматривается как единый проект. Здесь 
оценивается качество звука, звуковое давление, а также тюнинг, дизайн и ходовые каче-
ства автомобиля. 
 
В соревнованиях по ЕММА Art оцениваются автомобили и другие транспортные средст-
ва участников, реализовавшие свои творческие способности в области художественной 
росписи. 
 
 

1.4  Основной принцип определения победителя 
 
Ассоциация EMMA была создана для выявления «лучших из лучших» в Европе и во 
всем мире. Современное высококачественное AV-оборудование способно воспроизво-
дить звук настолько точно и громко, что создается полная иллюзия «живого» звучания. 
Однако, к сожалению, некоторые настолько увлекаются этим, что забывают о естествен-
ных ограничениях, свойственных самому важному и тонкому инструменту прослушивания 
– человеческому уху. Меньше всего нам хотелось бы, чтобы соревнующиеся подвергали 
свой слух экстремальным нагрузкам, воспроизводя звук на оглушительной громкости и 
рискуя тем самым навсегда потерять возможность слышать музыку, которую они так лю-
бят! 

 
                                                     Желаем удачи! 

 
Настоящие Правила разработаны при поддержке Главных Судей и Наблюдателей EMMA из 
различных стран мира. Окончательная редакция: Costas Christopoulos (Greece), Ronald van 
Looij, Reinier Wolf (Netherlands), Werner Rothschopf (Austria), Prapasakorn Bhucksasri (Philip-
pines), Per Söder (Sweden), Gennady Litvin (Russia), Chris Körbel, Norbert Tyka, Jan Schleicher 
and Alex Klett (Germany), Boris Tishchenko (Ukraine). 
 
Правила ЕММА-Ретро были разработаны при помощи Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса - организатора ежегодного "Автошоу Владивосток" и 
ООО "Новая электронная компания" организатора соревнований по автозвуку и тюнингу 
на Дальнем Востоке. 

 
Ограничение ответственности.  

 
Ассоциация EMMA не несет какой-либо ответственности за повреждение или утрату ав-
томобилей, оборудования и иной собственности участников. EMMA также призывает 
участников и зрителей принять меры к защите своего слуха. 

 
EMMA является зарегистрированной торговой маркой.  

 
Все официальные копии Правил, судейских протоколов, компакт-дисков, DVD, аудиофай-
лов в форматах MP3, AAC и др., а также разрешения на использование названия и лого-
типа ассоциации должны быть подписаны Директором EMMA Александром Клеттом (Alex-
ander Klett) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2.  ЕММА категории и классы 
 

 

2.1.  SQ Sound Quality (качество звучания) 

 

 

 

 

        Категория Новичок   

                                          

 

Класс до 3000 Евро 
 
 
                    
                  Класс без ограничений  

                                                                                            Категория  Любитель 

 
 
 
 
                                                                                    Класс ОЕМ  
 

                                                                                                  

                                                                                             Класс до 4000 Евро 
 
 
                                                                                                       
                                                                                                      Класс без ограничений  

     Категория  Мастер  

                                                              

 

Класс ОЕМ 

 

 

  Класс до 5000 Евро 

 

 

                    Класс без ограничений 

                                                                                   Категория Эксперт 

 

 

 

                                                                                       Класс Эксперт 

 

 

                                                                                      Класс Эксперт без ограничений 



 

2.1.  SQ Sound Quality (качество звучания) 

 

 

  Категория SQ Новичок   

 

 
        Класс до 3000 Евро  

 

 
Класс без ограничений  
 

Инсталляция: 
минимальные требования к инсталляции, документация и презентация не требуются, обя-
зательная демонстрация. 
 
Условия соответствия категории: 
- участник ранее не принимал участие в категориях выше категории Новичок и не является 
Национальным или Интернациональным Чемпионом. 
- не для спонсорских авто. 
- не для судей и профессионалов. 
- запрещено модифицированное и самостоятельно изготовленное активное оборудование. 
- без ограничений в установке оборудования. 
 
В категории Новичок участник имеет право выступать только один сезон. 
 
 

 
 

 Категория SQ Любитель 

 

 

               Класс ОЕМ 

 

 

         Класс до 4000 Евро 

 

 

      Класс без ограничений 

 
Инсталляция: 
минимальные требования к инсталляции, документация и презентация не требуются, обя-
зательная демонстрация. 
 
 
Условия соответствия категории: 
- не для спонсорских авто. 
- не для судей и профессионалов. 
- запрещено модифицированное и самостоятельно изготовленное активное оборудование. 
- без ограничений в установке оборудования (кроме класса ОЕМ.) 
 
Ограничения для класса ОЕМ: 
- динамики могут быть установлены только в штатных местах. 
-  запрещены special edited models.  
-  интерьер должен выглядеть 100%-но оригинальным. 





    Категория SQ  Мастер 

 

 

               Класс ОЕМ 

 

 

        Класс до 5000 Евро 

 

 

      Класс без ограничений 

 

Инсталляция: 

расширенные требования к инсталляции, требуются документация и демонстрация. 

 

Условия соответствия категории: 
- без ограничений в установке оборудования (кроме класса ОЕМ). 
- в классе до 5000 Евро запрещено модифицированное и самостоятельно изготовленное 
активное оборудование. 
 
Ограничения для класса ОЕМ: 
- динамики могут быть установлены только в штатных местах. 
- запрещены special edited models. 
-  интерьер должен выглядеть 100%-но оригинальным. 
- допускается модификация защитных сеток динамиков с сохранением штатных форм и 
размеров. 
 

 

 

       Категория SQ Эксперт 
 
 

               Класс Эксперт 
 
 

 Класс Эксперт без ограничений 
 

 

Инсталляция: 

максимальные  требования к инсталляции, требуются детальные документация и презента-
ция. 

 

Условия соответствия категории: 

- транспортное средство может быть официально не зарегистрировано. 

- дополнительные баллы за дизайн. 

- транспортное средство должно иметь возможность управления с водительского места. 

- максимальное количество бонусных баллов: в классе Эксперт 15, в классе Эксперт без ог-
раничений 100. 

 
 
 
 
 



 

2.2.  MM Multi Media (мультимедия) 

 
 

       
    Категория Любитель 
 
 
                                                           

                                                            Категория Мастер       

 
  Класс ММ Любитель 2.1 

                                                

            

                                                      

                                                          Класс ММ Мастер 5.1   
  
 

 

                                                                                           Категория Эксперт

     
 
 
 
                                                                              Класс ММ Эксперт без ограничений  
 
 
 
 
 
 
   Категория ММ Любитель 
 
 
          Класс  Любитель 2.1 
 
  
Инсталляция: 
упрощѐнные требования к инсталляции, документация и презентация не требуются, обяза-
тельная демонстрация. 
 
Условия соответствия категории: 
- запрещено модифицированное и самостоятельно изготовленное активное оборудование. 
- без ограничений в установке оборудования. 
 
 
 

        Категория ММ Мастер 
 
 
              Класс  Мастер 5.1 
 
 
Инсталляция: 

расширенные требования к инсталляции, требуются документация и демонстрация. 
 
Условия соответствия категории: 
- без ограничений в установке оборудования. 
 
 



 

     Категория ММ Эксперт 
 
 
Класс Эксперт без ограничений 
 
 

Инсталляция: 

максимальные  требования к инсталляции, требуются детальные документация и презента-
ция. 

 
Условия соответствия категории: 

- транспортное средство может быть официально не зарегистрировано. 

- дополнительные баллы за дизайн. 

- транспортное средство должно иметь возможность управления с водительского места. 

- защита динамиков не требуется. 

- максимальное количество бонусных баллов 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

2.3.  ESPL (звуковое давление) 

 
 

 
 
                                               Категория  Новичок 
 
 
 
 

                   Класс Новичок багажник 1 вуфер 

 
 
 
                               Класс Новичок багажник 2 вуфера 
 
 
 
                                              Класс Новичок багажник 4 вуфера 
 
 
 
 
                                                     Класс Новичок багажник без ограничений 
 
 
        
        Класс Новичок R 
 
 
 
Класс Новичок W                                                                  
                                                                                                                                                                                                        
 
                                                                                            
                                                                                                Категория  Эксперт 
 
                                                                                         
 
                                                                                      Класс Эксперт без ограничений 
 
 
 

 

2.4.  ESQL (качественное громкое звучание) 

 
 

 
 
Класс ESQL Мастер 
 
 
 
                                                                                                       Класс ESQL Эксперт 



 

2.5.  EMMA Racing 

 
 
 
 

             Класс Racing Stock                                        Класс Racing Custom 

 
 
 

  Класс  Racing Stock 
 
Условия соответствия классу: 
соответствие интерьера требованиям Stock. Подробная документация доработок (тюнинга). 
 
 
 

 Класс  Racing Custom 
 
Условия соответствия классу: 
допускаются любые модификации. Передние сиденья должны быть доступны к использова-
нию. Подробная документация доработок (тюнинга). 
 
 
 
 
 

2.6.  EMMA Тюнинг 

 
 
 
 

              Класс иномарка                                 Класс отечественный авто 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.7.  EMMA ART 

 
 
 
 

                Класс  Живопись                                         Класс Графика



 

3.  Правила ЕММА.  Качество инсталляции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Критерии оценки качества инсталляции сформулированы исходя из требования 
длительного срока службы системы. Также существенными являются логичность 
схемы и внешнее впечатление от системы. 
Качество инсталляции оценивается одним или двумя судьями (в зависимости от кате-
гории) на основании настоящих Правил. Судьи проходят специальную подготовку 
и аттестацию, и на основании данных Правил оценивают качество инсталляции. 

 
После вынесения оценки по инсталляции участник получает подробную консульта-
цию квалифицированных судей относительно качества его инсталляции с точки зре-
ния критериев, приведенных в этом документе. 

 
В ассоциации EMMA инсталляция оценивается по различным критериям, приводи-
мым в специальных разделах настоящего документа. Это позволяет осуществлять 
качественное судейство и принимать решения, понятные всем участникам. Судьи 
не должны говорить участнику: 
«Инсталляция у вас хорошая (плохая), поэтому вы получаете столько-то баллов». 
Они дают квалифицированную оценку системы, объясняют свои решения, внесен-
ные в судейский протокол, и описывают все существенные детали, определяющие 
качество данной инсталляции. 
Количество присвоенных баллов судьи объясняют участнику. Если необходимо, они 
ссылаются на положения Правил EMMA. Участник также узнает о потенциальных 
возможностях своей системы. Судьям разрешено давать участникам советы по по-
воду дальнейшего усовершенствования их аудиосистемы (не называя конкретных 
торговых марок). Пользуясь их рекомендациями, участник сможет самостоятельно, 
или с помощью квалифицированных специалистов, или совместно с товарищами 
по команде внести улучшения в систему с тем, чтобы все установленные компоненты 
максимально раскрыли свои потенциальные возможности. 

 
 
3.1. Правила инсталляции для категорий и классов: 
       SQ Новичок / ESPL Новичок / ESQL Мастер 
 
 
Презентация зрителям                                                                           10 баллов 
Демонстрация автомобиля  и аудио/видео системы для зрителей во время мероприя-
тия. 
Возможность прослушивания зрителями аудио/видео системы во время мероприятия. 
Исключение: на мероприятии автомобили задействованных судей могут оставаться 
закрытыми из соображений безопасности. 
Презентация зрителям будет проверяться несколько раз в течение мероприятия. 
 

Чистота                                                             6 баллов 
Автомобиль считается чистым, если снаружи он вымыт, а его салон убран пылесосом.  
Чистота снаружи – да/нет. 
Чистота пассажирского салона – да/нет. 
Чистота багажного отсека – да/нет. 
Со счета участника списывается по 2 (два) балла за каждый плохо вычищенный уча-
сток. 



Наличие главного предохранителя                                                      10 баллов 
Главный предохранитель должен быть установлен на главном проводе питания на 
расстоянии не более 40 см от клеммы АКБ и/или до прохождения через металличе-
скую панель. 
При несоблюдении данного требования начисляется 0 баллов. 
 

Защита динамиков                        5 баллов 
Защиты от механических повреждений требуют акустические системы, установленные 
в пассажирском салоне в передних дверях и «кикпанелях». 
Не требуют защиты акустические системы, установленные под приборной панелью, 
если нет возможности их физического повреждения ногой водителя или пассажира. 
Все остальные акустические системы не требуют защиты от механических поврежде-
ний. 
Защита акустических систем: диффузор должен быть недоступен для проникновения 
цилиндрического предмета диаметром 3 см. 
На каждый динамик должно приходиться не менее одного защитного элемента. 
За каждый незащищѐнный динамик вычитается 2 (два) балла. Минимальное количест-
во баллов 0. 
 

Крепление оборудования   24 балла 
Крепление оборудования проверяется путѐм прямого физического воздействия. 
Головное устройство. 
Усилители. 
Динамики. 
Прочие устройства. 
За каждый незакреплѐнный компонент вычитается 2 (два) балла. Минимальное коли-
чество баллов 0. 

 
                                                                                 Общее количество баллов 55. 

 
 
 
3.2. Правила инсталляции для категорий и классов: 
       SQ Любитель / ММ Любитель 
 
 
Презентация зрителям                                                                           10 баллов 
Демонстрация автомобиля  и аудио/видео системы для зрителей во время мероприя-
тия. 
Возможность прослушивания зрителями аудио/видео системы во время мероприятия. 
Исключение: на мероприятии автомобили задействованных судей могут оставаться 
закрытыми из соображений безопасности. 
Презентация зрителям будет проверяться несколько раз в течение мероприятия. 
 

Чистота                                                             6 баллов 
Автомобиль считается чистым, если снаружи он вымыт, а его салон убран пылесосом.  
Чистота снаружи – да/нет. 
Чистота пассажирского салона – да/нет. 
Чистота багажного отсека – да/нет. 
Со счета участника списывается по 2 (два) балла за каждый плохо вычищенный уча-
сток. 
 

Наличие главного предохранителя                                                      10 баллов 
Главный предохранитель должен быть установлен на главном проводе питания на 
расстоянии не более 40 см от клеммы АКБ и/или до прохождения через металличе-
скую панель. 
При несоблюдении данного требования начисляется 0 баллов. 
 

 



 

Защита динамиков                        5 баллов 
Защиты от механических повреждений требуют акустические системы, установленные 
в пассажирском салоне в передних дверях и «кикпанелях». 
Не требуют защиты акустические системы, установленные под приборной панелью, 
если нет возможности их физического повреждения ногой водителя или пассажира. 
Все остальные акустические системы не требуют защиты от механических поврежде-
ний. 
Защита акустических систем: диффузор динамика должен быть недоступен для про-
никновения цилиндрического предмета диаметром 3 см. 
На каждый динамик должно приходиться не менее одного защитного элемента. 
За каждый незащищѐнный динамик вычитается 2 (два) балла. Минимальное количест-
во баллов 0. 
 

Крепление оборудования   24 балла 
Крепление оборудования проверяется путѐм прямого физического воздействия. 
Головное устройство 
Усилители 
Динамики 
Прочие устройства 
За каждый незакреплѐнный компонент вычитается 2 (два) балла. Минимальное коли-
чество баллов 0. 

 
Защита предохранителями 15 баллов 
Все активные компоненты аудио/видео системы должны быть защищены предохрани-
телями. 
Головное устройство 
Усилители 
Прочие устройства 
Все предохранители должны быть доступны к осмотру в течение трѐх минут (все пре-
дохранители, а не 3 минуты для каждого в отдельности  !!!). 
Вычитается по 2 (два) балла за каждый неустановленный либо недоступный к осмотру 
предохранитель. Минимальное количество баллов 0. 
Участники, не имеющие схем питания с указанием компонентов, номиналов предохра-
нителей и сечений проводки, в ЕММА-офисе при регистрации смогут получить специ-
альную форму (бланк) и заполнить еѐ до начала процедуры судейства. 

 
Соответствие номиналов предохранителей и размеров кабелей   20 баллов 
Все кабели питания активных компонентов аудио/видео системы должны быть защи-
щены предохранителями в соответствии с таблицей. 

Как указано выше - все предохранители должны быть доступны к осмотру в тече-
ние трѐх минут (все предохранители, а не 3 минуты для каждого в отдельности  
!!!). 
Вычитается по 2 (два) балла за каждый неустановленный, несоответствующий 
таблице либо недоступный к осмотру предохранитель. Минимальное количест-
во баллов 0. 
 
В таблице приведены максимально допустимые, а не рекомендованные номи-
налы предохранителей. Допускается установка предохранителей более низкого 
номинала. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
Первое визуальное впечатление 10 баллов 
Максимальные баллы присваиваются системе, имеющей законченный вид. Система не 
должна выглядеть незавершенной (в стадии инсталляции). 
Головное устройство. 
Усилители. 
Прочие устройства. 
Акустические системы. 
За каждый компонент, имеющий незавершѐнный вид (в стадии инсталляции) вычитается 
1 (один) балл. Минимальное количество баллов 0. 
 
Скрытая проводка в салоне 5 баллов 
Все провода системы должны быть невидимы с водительского места. 
За каждый видимый провод (пучок проводов) вычитается 2 балла. 

 
 
                                                                               Общее количество баллов 105. 

 
 
 
 

3.3. Правила инсталляции для категорий и классов: 
       SQ Мастер / ММ Мастер 
 

 
Презентация зрителям                                                                           10 баллов 
Демонстрация автомобиля  и аудио/видео системы для зрителей во время мероприя-
тия. 
Возможность прослушивания зрителями аудио/видео системы во время мероприятия. 
Исключение: на мероприятии автомобили задействованных судей могут оставаться 
закрытыми из соображений безопасности. 
Презентация зрителям будет проверяться несколько раз в течение мероприятия. 
 

Чистота                                                             6 баллов 
Автомобиль считается чистым, если снаружи он вымыт, а его салон убран пылесосом.  
Чистота снаружи – да/нет. 
Чистота пассажирского салона – да/нет. 

 

          Площадь сечения,  мм2
 

            

              Калибр кабеля по AWG 

 
 

Макс. номинал предохранителя, А 

0,5 20 10 

0,75 18 10 

1,0 17 15 

1,5 15 20 

2,5 13 20 

4 11 30 

6 9 50 

8 8 50 

10 7 60 

16 5 100 

20 4 100 

25 3 125 

35 2 175 

50 0 250 

70 000 300 

95 0000 300 



Чистота багажного отсека – да/нет. 
Со счета участника списывается по 2 (два) балла за каждый плохо вычищенный уча-
сток. 
 

Наличие главного предохранителя                                                      10 баллов 
Главный предохранитель должен быть установлен на главном проводе питания на 
расстоянии не более 40 см от клеммы АКБ и/или до прохождения через металличе-
скую панель. 
При несоблюдении данного требования начисляется 0 баллов. 
 

Защита динамиков                        5 баллов 
Защиты от механических повреждений требуют акустические системы, установленные 
в пассажирском салоне в передних дверях и «кикпанелях». 
Не требуют защиты акустические системы, установленные под приборной панелью, 
если нет возможности их физического повреждения ногой водителя или пассажира. 
Все остальные акустические системы не требуют защиты от механических поврежде-
ний. 
Защита акустических систем: диффузор динамика должен быть недоступен для про-
никновения цилиндрического предмета диаметром 3 см. 
На каждый динамик должно приходиться не менее одного защитного элемента. 
За каждый незащищѐнный динамик вычитается 2 (два) балла. Минимальное количест-
во баллов 0. 
 

Крепление оборудования   24 балла 
Крепление оборудования проверяется путѐм прямого физического воздействия. 
Головное устройство 
Усилители 
Динамики 
Прочие устройства 
За каждый незакреплѐнный компонент вычитается 2 (два) балла. Минимальное коли-
чество баллов 0. 

 
Защита предохранителями 15 баллов 
Все активные компоненты аудио/видео системы должны быть защищены предохрани-
телями. 
Головное устройство 
Усилители 
Прочие устройства 
Все предохранители должны быть доступны к осмотру в течение трѐх минут (все пре-
дохранители, а не 3 минуты для каждого в отдельности  !!!). 
Вычитается по 2 (два) балла за каждый неустановленный либо недоступный к осмотру 
предохранитель. Минимальное количество баллов 0. 
Участники, не имеющие схем питания с указанием компонентов, номиналов предохра-
нителей и сечений проводки, в ЕММА-офисе при регистрации смогут получить специ-
альную форму (бланк) и заполнить еѐ до начала процедуры судейства. 

 
Соответствие номиналов предохранителей и размеров кабелей   20 баллов 
Все кабели питания активных компонентов аудио/видео системы должны быть защи-
щены предохранителями в соответствии с таблицей. 
Как указано выше - все предохранители должны быть доступны к осмотру в течение 
трѐх минут (все предохранители, а не 3 минуты для каждого в отдельности  !!!). 
Вычитается по 2 (два) балла за каждый неустановленный, несоответствующий табли-
це либо недоступный к осмотру предохранитель. Минимальное количество баллов 0. 
 
В таблице приведены максимально допустимые, а не рекомендованные номи-
налы предохранителей. Допускается установка предохранителей более низкого 
номинала. 
 

Скрытая проводка в салоне   5 баллов 
Все провода системы должны быть невидимы с водительского места. 
За каждый видимый провод (пучок проводов) вычитается 2 балла. 



 

Документация аудио/видео системы        10 баллов 
Схема питания (сечение кабелей и номиналы предохранителей). 
Документация (фото) на недоступные (невидимые) компоненты и соединения. 
Вычитается по 1 (одному) баллу за каждый неотражѐнный в документации компонент 
и/или соединение. Минимальное количество баллов 0. 
 

Безопасность проводки                           5 баллов 
Все провода аудио/видео системы должны иметь надѐжные соединения. 
Судейство осуществляется путѐм физического осмотра либо по фото. 
Вычитается по 1 (одному) баллу за каждое ненадѐжное соединение. Минимальное коли-
чество баллов 0. 
 

Конечная заделка проводов. Защита контактов 10 баллов 
Все точки подключения проводов аудио/видео системы к разъемам должны быть 
защищены от короткого замыкания. Соединения должны быть изолированы токоне-
проводящими материалами. 
Все точки подключения проводов аудио/видео системы к разъемам в местах, где 
имеется опасность коррозии (динамики в дверных панелях, соединения в моторном 
отсеке и т.п.) должны быть также защищены и от коррозии. 

Судейство осуществляется путѐм физического осмотра либо по фото. 
Вычитается по 1 (одному) баллу за каждое незащищѐнное соединение. Минимальное 
количество баллов 0. 
 

Защита проводки от механических повреждений                                  5 баллов 
В местах прохода через металлические панели (например, из моторного отсека в пасса-
жирский салон) провода должны быть защищены втулками (пластиковыми, резиновыми 
или подобными) или защитными рукавами. Это относится и к акустическим проводам, 
проходящим в двери, а также к проводам, проложенным вблизи подвижных металличе-
ских деталей. 
Если провода проходят в штатных защитных коробах (прочем) для кабелей – защита 
втулками или рукавами не требуется. 
Вычитается по 1 (одному) баллу за каждый незащищѐнный проход через металл. Мини-
мальное количество баллов 0. 
 

Мастерство исполнения 10 баллов 
Оценивается качество исполнения:  проводки (как проложены кабели, крепление, рав-
ные промежутки крепления), качество соединений, качество инсталляции компонентов и 
монтажных панелей, качество отделки панелей, прочее … 
Оценивается: 
- проводка. 
- головное устройство. 
- усилители. 
- акустические системы. 
- прочие устройства. 
Вычитается по 2 (два) балла за каждый пункт, где не было приложено никаких усилий. 
Вычитается по 1 (одному) баллу за каждый пункт, где были приложены недостаточные 
усилия. 
Минимальное количество баллов 0. 
 
 

                                                                                           Общее количество баллов 135 
 
 

 
 
 
 
 



 
3.4. Правила инсталляции для категорий и классов: 
       SQ Эксперт 
 
 
Презентация зрителям                                                                           10 баллов 
Демонстрация автомобиля  и аудио/видео системы для зрителей во время мероприя-
тия. 
Возможность прослушивания зрителями аудио/видео системы во время мероприятия. 
Исключение: на мероприятии автомобили задействованных судей могут оставаться 
закрытыми из соображений безопасности. 
Презентация зрителям будет проверяться несколько раз в течение мероприятия. 
 

Чистота                                                             6 баллов 
Автомобиль считается чистым, если снаружи он вымыт, а его салон убран пылесосом.  
Чистота снаружи – да/нет. 
Чистота пассажирского салона – да/нет. 
Чистота багажного отсека – да/нет. 
Со счета участника списывается по 2 (два) балла за каждый плохо вычищенный уча-
сток. 
 

Наличие главного предохранителя                                                      10 баллов 
Главный предохранитель должен быть установлен на главном проводе питания на 
расстоянии не более 40 см от клеммы АКБ и/или до прохождения через металличе-
скую панель. 
При несоблюдении данного требования начисляется 0 баллов. 
 

Защита динамиков                        5 баллов 
Защиты от механических повреждений требуют акустические системы, установленные 
в пассажирском салоне в передних дверях и «кикпанелях». 
Не требуют защиты акустические системы, установленные под приборной панелью, 
если нет возможности их физического повреждения ногой водителя или пассажира. 
Все остальные акустические системы не требуют защиты от механических поврежде-
ний. 
Защита акустических систем: диффузор динамика должен быть недоступен для про-
никновения цилиндрического предмета диаметром 3 см. 
На каждый динамик должно приходиться не менее одного защитного элемента. 
За каждый незащищѐнный динамик вычитается 2 (два) балла. Минимальное количест-
во баллов 0. 
 

Крепление оборудования   24 балла 
Крепление оборудования проверяется путѐм прямого физического воздействия. 
Головное устройство 
Усилители 
Динамики 
Прочие устройства 
За каждый незакреплѐнный компонент вычитается 2 (два) балла. Минимальное коли-
чество баллов 0. 

 
Защита предохранителями 15 баллов 
Все активные компоненты аудио/видео системы должны быть защищены предохрани-
телями. 
Головное устройство 
Усилители 
Прочие устройства 
Все предохранители должны быть доступны к осмотру в течение трѐх минут (все пре-
дохранители, а не 3 минуты для каждого в отдельности  !!!). 
Вычитается по 2 (два) балла за каждый неустановленный либо недоступный к осмотру 
предохранитель. Минимальное количество баллов 0. 



Участники, не имеющие схем питания с указанием компонентов, номиналов предохра-
нителей и сечений проводки, в ЕММА-офисе при регистрации смогут получить специ-
альную форму (бланк) и заполнить еѐ до начала процедуры судейства. 

 
Соответствие номиналов предохранителей и размеров кабелей   20 баллов 
Все кабели питания активных компонентов аудио/видео системы должны быть защи-
щены предохранителями в соответствии с таблицей. 
Как указано выше - все предохранители должны быть доступны к осмотру в течение 
трѐх минут (все предохранители, а не 3 минуты для каждого в отдельности  !!!). 
Вычитается по 2 (два) балла за каждый неустановленный, несоответствующий табли-
це либо недоступный к осмотру предохранитель. Минимальное количество баллов 0. 
 
В таблице приведены максимально допустимые, а не рекомендованные номи-
налы предохранителей. Допускается установка предохранителей более низкого 
номинала. 
 

Скрытая проводка в салоне   5 баллов 
Все провода системы должны быть невидимы с водительского места. 
За каждый видимый провод (пучок проводов) вычитается 2 балла. 
 

Документация аудио/видео системы        10 баллов 
Схема питания (сечение кабелей и номиналы предохранителей). 
Документация (фото) на недоступные (невидимые) компоненты и соединения. 
Вычитается по 1 (одному) баллу за каждый неотражѐнный в документации компонент 
и/или соединение. Минимальное количество баллов 0. 
 

Безопасность проводки                           5 баллов 
Все провода аудио/видео системы должны иметь надѐжные соединения. 
Судейство осуществляется путѐм физического осмотра либо по фото. 
Вычитается по 1 (одному) баллу за каждое ненадѐжное соединение. Минимальное коли-
чество баллов 0. 
 

Конечная заделка проводов. Защита контактов 10 баллов 
Все точки подключения проводов аудио/видео системы к разъемам должны быть 
защищены от короткого замыкания. Соединения должны быть изолированы токоне-
проводящими материалами. 
Все точки подключения проводов аудио/видео системы к разъемам в местах, где 
имеется опасность коррозии (динамики в дверных панелях, соединения в моторном 
отсеке и т.п.) должны быть также защищены и от коррозии. 

Судейство осуществляется путѐм физического осмотра либо по фото. 
Вычитается по 1 (одному) баллу за каждое незащищѐнное соединение. Минимальное 
количество баллов 0. 
 

Защита проводки от механических повреждений                                  5 баллов 
В местах прохода через металлические панели (например, из моторного отсека в пасса-
жирский салон) провода должны быть защищены втулками (пластиковыми, резиновыми 
или подобными) или защитными рукавами. Это относится и к акустическим проводам, 
проходящим в двери, а также к проводам, проложенным вблизи подвижных металличе-
ских деталей. 
Если провода проходят в штатных защитных коробах (прочем) для кабелей – защита 
втулками или рукавами не требуется. 
Вычитается по 1 (одному) баллу за каждый незащищѐнный проход через металл. Мини-
мальное количество баллов 0. 
 

Мастерство исполнения 50 баллов 
Оценивается качество исполнения:  проводки (как проложены кабели, крепление, рав-
ные промежутки крепления), качество соединений, качество инсталляции компонентов и 
монтажных панелей, качество отделки панелей, прочее … 
Оценивается: 
- проводка. 
- головное устройство. 



- усилители. 
- акустические системы. 
- прочие устройства. 
Вычитается по 2 (два) балла за каждый пункт, где не было приложено никаких усилий. 
Вычитается по 1 (одному) баллу за каждый пункт, где были приложены недостаточные 
усилия. 
Минимальное количество баллов 0. В протоколе отражается за какие пункты были вы-
чтены баллы. 
 

Презентация системы судьям 10 баллов 
На презентацию аудио/видео системы отводится 7 минут (без видео). 
Вычитается по 1 (одному) баллу за каждые 30 сек. превышения времени презентации. 
 

Дизайн салона   5 баллов 
Все компоненты аудио/видео системы, установленные в салоне, должны соответство-
вать общей дизайнерской идее. 
Вычитается по 1 (одному) баллу за каждый элемент, не соответствующий общей дизай-
нерской идее. Минимальное количество баллов 0. 
 

Дизайн багажного отсека   5 баллов 
Все компоненты аудио/видео системы, установленные в багажном отсеке, должны соот-
ветствовать общей дизайнерской идее. 
Вычитается по 1 (одному) баллу за каждый элемент, не соответствующий общей дизай-
нерской идее. Минимальное количество баллов 0. 
 

Бонусные баллы  15 баллов 
Бонусные баллы начисляются за элементы, относящиеся к аудио/видео системе: 
- экстраординарная установка компонентов. 
- зрелищные решения, привлекающие внимание посетителей мероприятия. 
- решения, позволяющие нормальное использование транспортного средства при рабо-
тающей аудио/видео системе. 
- креативная презентация аудио/видео системы. 
 
В ходе презентации участник вправе заявить до 20 специальных решений для получе-
ния бонусных баллов. 
За каждое решение может быть начислено до 3 (трѐх) бонусных баллов: 1 балл за саму 
идею, 1 балл за посредственную реализацию идеи, 2 балла за отличную реализацию 
идеи. 

 
 

                                                                               Общее количество баллов 210 
 

 
 
3.5. Правила инсталляции для категорий и классов: 
       SQ Эксперт без ограничений / ММ Эксперт без ограничений / 
       ESPL Эксперт без органичений 
 
 
Презентация зрителям                                                                           10 баллов 
Демонстрация автомобиля  и аудио/видео системы для зрителей во время мероприя-
тия. 
Возможность прослушивания зрителями аудио/видео системы во время мероприятия. 
Исключение: на мероприятии автомобили задействованных судей могут оставаться 
закрытыми из соображений безопасности. 
Презентация зрителям будет проверяться несколько раз в течение мероприятия. 
 

Чистота                                                             6 баллов 
Автомобиль считается чистым, если снаружи он вымыт, а его салон убран пылесосом.  



Чистота снаружи – да/нет. 
Чистота пассажирского салона – да/нет. 
Чистота багажного отсека – да/нет. 
Со счета участника списывается по 2 (два) балла за каждый плохо вычищенный уча-
сток. 
 

Наличие главного предохранителя                                                      10 баллов 
Главный предохранитель должен быть установлен на главном проводе питания на 
расстоянии не более 40 см от клеммы АКБ и/или до прохождения через металличе-
скую панель. 
При несоблюдении данного требования начисляется 0 баллов. 
 

Крепление оборудования   24 балла 
Крепление оборудования проверяется путѐм прямого физического воздействия. 
Головное устройство 
Усилители 
Динамики 
Прочие устройства 
За каждый незакреплѐнный компонент вычитается 2 (два) балла. Минимальное коли-
чество баллов 0. 
 

Защита предохранителями 15 баллов 
Все активные компоненты аудио/видео системы должны быть защищены предохрани-
телями. 
Головное устройство 
Усилители 
Прочие устройства 
Все предохранители должны быть доступны к осмотру в течение трѐх минут (все пре-
дохранители, а не 3 минуты для каждого в отдельности  !!!). 
Вычитается по 2 (два) балла за каждый неустановленный либо недоступный к осмотру 
предохранитель. Минимальное количество баллов 0. 
Участники, не имеющие схем питания с указанием компонентов, номиналов предохра-
нителей и сечений проводки, в ЕММА-офисе при регистрации смогут получить специ-
альную форму (бланк) и заполнить еѐ до начала процедуры судейства. 
 
Соответствие номиналов предохранителей и размеров кабелей                20 баллов 
Все кабели питания активных компонентов аудио/видео системы должны быть защи-
щены предохранителями в соответствии с таблицей. 
Как указано выше - все предохранители должны быть доступны к осмотру в течение 
трѐх минут (все предохранители, а не 3 минуты для каждого в отдельности  !!!). 
Вычитается по 2 (два) балла за каждый неустановленный, несоответствующий табли-
це либо недоступный к осмотру предохранитель. Минимальное количество баллов 0. 
 
В таблице приведены максимально допустимые, а не рекомендованные номи-
налы предохранителей. Допускается установка предохранителей более низкого 
номинала. 
 
 

Скрытая проводка в салоне   5 баллов 
Все провода системы должны быть невидимы с водительского места. 
За каждый видимый провод (пучок проводов) вычитается 2 балла. 
 

Документация аудио/видео системы        10 баллов 
Схема питания (сечение кабелей и номиналы предохранителей). 
Документация (фото) на недоступные (невидимые) компоненты и соединения. 
Вычитается по 1 (одному) баллу за каждый неотражѐнный в документации компонент 
и/или соединение. Минимальное количество баллов 0. 
 

Безопасность проводки                           5 баллов 
Все провода аудио/видео системы должны иметь надѐжные соединения. 
Судейство осуществляется путѐм физического осмотра либо по фото. 



Вычитается по 1 (одному) баллу за каждое ненадѐжное соединение. Минимальное коли-
чество баллов 0. 
 

Конечная заделка проводов. Защита контактов 10 баллов 
Все точки подключения проводов аудио/видео системы к разъемам должны быть 
защищены от короткого замыкания. Соединения должны быть изолированы токоне-
проводящими материалами. 
Все точки подключения проводов аудио/видео системы к разъемам в местах, где 
имеется опасность коррозии (динамики в дверных панелях, соединения в моторном 
отсеке и т.п.) должны быть также защищены и от коррозии. 

Судейство осуществляется путѐм физического осмотра либо по фото. 
Вычитается по 1 (одному) баллу за каждое незащищѐнное соединение. Минимальное 
количество баллов 0. 
 

Защита проводки от механических повреждений                                  5 баллов 
В местах прохода через металлические панели (например, из моторного отсека в пасса-
жирский салон) провода должны быть защищены втулками (пластиковыми, резиновыми 
или подобными) или защитными рукавами. Это относится и к акустическим проводам, 
проходящим в двери, а также к проводам, проложенным вблизи подвижных металличе-
ских деталей. 
Если провода проходят в штатных защитных коробах (прочем) для кабелей – защита 
втулками или рукавами не требуется. 
Вычитается по 1 (одному) баллу за каждый незащищѐнный проход через металл. Мини-
мальное количество баллов 0. 
 

Мастерство исполнения 50 баллов 
Оценивается качество исполнения:  проводки (как проложены кабели, крепление, рав-
ные промежутки крепления), качество соединений, качество инсталляции компонентов и 
монтажных панелей, качество отделки панелей, прочее … 
Оценивается: 
- проводка. 
- головное устройство. 
- усилители. 
- акустические системы. 
- прочие устройства. 
Вычитается по 2 (два) балла за каждый пункт, где не было приложено никаких усилий. 
Вычитается по 1 (одному) баллу за каждый пункт, где были приложены недостаточные 
усилия. 
Минимальное количество баллов 0. В протоколе отражается за какие пункты были вы-
чтены баллы. 
 

Презентация системы судьям 10 баллов 
На презентацию аудио/видео системы отводится 7 минут (без видео). 
Вычитается по 1 (одному) баллу за каждые 30 сек. превышения времени презентации. 
 

Дизайн салона                                                                                              10 баллов 
Все компоненты аудио/видео системы, установленные в салоне, должны соответство-
вать общей дизайнерской идее. 
Вычитается по 1 (одному) баллу за каждый элемент, не соответствующий общей дизай-
нерской идее. Минимальное количество баллов 0. 
 

Дизайн багажного отсека 10 баллов 
Все компоненты аудио/видео системы, установленные в багажном отсеке, должны соот-
ветствовать общей дизайнерской идее. 
Вычитается по 1 (одному) баллу за каждый элемент, не соответствующий общей дизай-
нерской идее. Минимальное количество баллов 0. 
 

Общий дизайн автомобиля 10 баллов 
Полная сумма баллов начисляется в том случае, когда сам автомобиль и компоненты 
аудио/видео системы, установленные в нѐм, соответствуют общей дизайнерской идее и 
изначально разрабатывались как единый проект. 



Тема дизайна не имеет значения, однако автомобиль с оригинальным (заводским) ди-
зайном не получит баллов если участником не было приложено усилий для изменения 
дизайна. 
Вычитается по 1 (одному) баллу за каждый элемент, не соответствующий общей дизай-
нерской идее. Минимальное количество баллов 0. 
 

Безопасное управление автомобилем с водительского сиденья    10 баллов 
Водитель должен иметь достаточный обзор для безопасного вождения автомобиля. 
Водитель ростом 1,60 – 1,90 метра должен иметь достаточно пространства для рук и 
ног. 
Для доступа  к педалям управления не должно быть препятствий. 
Вычитается 3 (три) балла за несоответствие данному требованию. 

 
Бонусные баллы                                                                                       100 баллов 
Бонусные баллы начисляются за элементы, относящиеся к аудио/видео системе: 
- экстраординарная установка компонентов. 
- зрелищные решения, привлекающие внимание посетителей мероприятия. 
- решения, позволяющие нормальное использование транспортного средства при рабо-
тающей аудио/видео системе. 
- креативная презентация аудио/видео системы. 
 
В ходе презентации участник вправе заявить до 50 специальных решений для получе-
ния бонусных баллов. 
За каждое решение может быть начислено до 3 (трѐх) бонусных баллов: 1 балл за саму 
идею, 1 балл за посредственную реализацию идеи, 2 балла за отличную реализацию 
идеи. 
 
 
 

                                                                                Общее количество баллов 320 
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